OBVODNY URAD ZIVOTNEHO PROSTREDIA TREBISOV
M.R.Stefanika 32, Trebi%ov 075 01

Cj.A2007/00017 V Trebisove, dina 19.1.2007

Vee : Siahlas na previdzkovanie zariadenia na znefkodiiovanie odpadoy
AGB ekoservis s.r.0. Kofice
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ROZHODNUTIE

Obvodny trad Zivoiného prostredia TrebiSov ako prisludny orgdn Stanej spravy
odpadového hospodarstva podla § 67 74k.¢.223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni
nicktorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov / dalej len zdkon o edpadoch/ v stlade so
zakonom NR SR £.525/2003 Z z. o $tatnej sprave starostlivosti o Zivotné prostredie a o zmene
a doplneni niektorych zakonov , rozhodujic v silade s §71 pism.n) zakona NR SR
£.223/2001 Z.z. o odpadoch , v zmysle ustanoveni zdkona €.71/1967 Zb. o spravnom Kkonani
v zneni neskordich predpisov udeluje

suhlas

podla § 7 ods.] pism.a) zikona.£.223/2001 Z.z. 0 edpadoch na prevadzkovanie zariadenia na
zneskodnovanie odpadov okrem spal'ovni odpadov a zariadeni na spoluspal’ovanie odpadov
a vodnych stavieb, v ktorych sa zneskodnuji osobitné druhy kvapalnych odpadov pre :

Obchodné meno : AGB ckoservis s.r.o.

Adresa Prazska 2, 040 01 Kogice

ICo 36182508

Zariadenie : TSD - 1000

Prevadzka; Byvald previdzka spal'ovne NsP Trebisov, a.s. SNP 1079/76 . Trebisov 075 01

Odpady na kioré sa udel'uje predmetny sthlas s vedené vo Vyhlaske MZP SR ¢.284/2001
Z.z. . ktorou sa ustanovuje kategorizacia odpadov avydiva Katalég odpadov v zneni
neskordich predpisov nasledovne :

180102 — Casti a orgdny tiel vratane krvnych vreciek a krvnyeh konzery N

80103 — odpady . ktorych zber a zneskodfiovanie podlichaji osobitnym poziadavkam N
z hladiska prevencie ndkazy ( napr.ubviizy, sadrové odtlaBky a obviizy |
postel'nd bielizefi . jednorazové odevy, plienky

180202 - odpady, ktorych zber a zneikodiiovanie podlichaji osobitnym poziadavkam N
# hl'adiska prevencie nikazy

Pre odpad k.¢. 180102 plati obmedzenie bez tasti organov a tiel.
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Zneskodnovanie odpadov sa vykondva ¢innost'ou s kédovym oznacenim podla prilohy &3
zakona o odpadoch :

1. D9 fyzidlno-chemické uprava nepecifikovana v tejto prilohe, pri ktorej vznikaji zlGEeniny
alebo zmesi, ktoré s znefkodnené niektorou z opericii ozmaenych ako DI az DI2
( napr. odparovanie, sulenie, kalcindcia atd’.).

II. D15 skladovanie pred pouZitim nicktorej z &innosti D 1 az D 14 ( okrem do€asného
ulozenia pred zberom na mieste vzniku).

Vystupny materidl po vykonani éinnosti D9 bude odpad :

180104 - odpady, ktorych zber a zneikodfiovanie nepodliehaju osobitnym poZiadavkim z
hladiska prevencie nikazy ( napr. obvizy, sadrové odtlactky a obviizy, postel'na
biclizen, jednorazové odevy, plienky.)

180203 — odpady. ktorych zber a zneskodiovanie nepodlichajii osobitnym poZiadavkam z
hladiska prevencie nakazy

Udaje o technickom zariadeni

Podstatou technologického zariadenia je neutralizacia nebezpeéného odpadu v zariadeniach s
technologiou LAJTOS TDS, Ide o technologicky postup tpravy nebezpeéného nemocniéného
odpadu na komundlny odpad., Podstatou technologie je spracovanie kazdého druhu
nebezpeéného nemocniéného  odpadu pomletim  odpadu a ndslednou  sterilizaciou
nebezpedného nemoeniéného odpadu.
Technoldgia ma dve integrované jednotky:

1. Specidlny mlyn - ktory v prvej faze znizi objem odpadu priblizne na 1/5 pdvodného
objemu

2. sterilizand jednotka — v ktorej pomlety odpad pri tlaku 3.8 bar a teplote 138 °C, prejde

po:.nar&om kontinudlne riadenym a monitorovanym sterilizatnym cyklom /40-60 min/,
ktorého vysledkom je sterilnd puml:.té masa, ktord spifa kritéria komundineho odpadu.
Sterilné bezpetnost’ a visledku procesu je 107,

V pripade zavedenia separovaného zberu najmi plastov pouzivanych v zdravotnictve
/vietky druhy/ je mozné ziskat' surovinu, ktori je mozné zhodnotit.
Udrzba zariadenia sa bude realizovat' podla pokynov vyrobcu a podla prevadzkového
predpisu, ktory vypracuje budici previdzkovatel’.
Drvenie i sterilizicia rozdrveného infekéného odpadu prebicha vo vzduchotesnej nidrzi, <o
znamena, Z¢ nebude mat’ Ziaden negativny vplyv na okolité Zivotné prostredie.

Chladiaca kvapalina - voda - neprichddza do styku s materidlom, teda tieZz nie je
potencialne kontaminovand a po vypusteni do kanalizicie nema Ziaden vplyv na okolité
Zivotné prostredie. Samotna technologia spifia ekologické poziadavky, neprodukuje
znefistujice emisie, pracuje bez pouZitia chemickych prostriedkov, bez radidcie a redukuje
objem odpadu o 80 %.

Zariadenie TDS 1000 je plne automatizovany systém, do ktorého obsluha nemdze
zasahovat’. Obsluha len kontroluje dodrZiavanie technologickych parametrov.
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Zariadenie ma naindtalovany systém automatického blokovania v pripade poruchy. V takom
pripade je nutné zavolat’ zmluvny servis.
Triedenie odpadu sa realizuje na jednotlivych zdravotnickych pracoviskach. V priestoroch
skladu infekéného odpadu sa manipuluje iba s pevne uzatvorenymi vrecami lak, aby nedoslo
ku kontaktu obsluhy s odpadom. V pripade roztrhnutia vreca sa cely obsah vloi do
nahradného vreca s va&sim obsahom.
Upravovany odpad mé stale zhodné zloZenie, presne stanovené Kataldgom odpadov pre
nemocniéné a zdravotnicke zariadenia - preto nie je potrebné vykonavat amalyzy pre
stanovenie zloZenia odpadu.

Zariadenie je mozné pouZivat' len v bezchybnom stave. v zhode sjeho urCenim a
podla prevadzkového predpisu a ndvodu na obsluhu, Obsluhovat’ indtalované technologicke
zariadenia moZe vyhradne len preukazatel'ne poudend a zacvidend osoba.,

Zikladny popis technologického procesu:

I. Plnenie — otvori sa homy otvor zariadenia a plni sa — ¢iZe obsluha vloZzi sacky s odpadom
dovnitra hornej komory.

2. Drvenie — zapoéne po uzavreti horného otvoru v drviéke zaéne rotovat’ . drvit™ (roticia
prebieha postupne v oboch smeroch otdcok.)

3. Ohrievanie — nasytena para, napustend v istej chvili do zariadenia je ohrievana tak. aby jej
teplota bola udrziavana na hodnote cca 138stupC.

4. Sterilizacia — trva cca 10 min — poas nej sa odpad i para udrzuje na hodnote 138 stup.C,

5. Ochladzovanie — to znamena napustenie studenej vody do chladiaceho systému. Voda
vyvold odparovanie a zrZanie vody na stendch nadrze a tym vlastne ochladzovanie,
Sucasne klesa tlak.

6. Vypistanie vody a kondenzdtov — prebicha na vypuste,

7. Vikuové fiza — zabezpeéi kondenziciu pary pred uvolmenim a otvorenim doln¢ho
OLVOrLL

8. Vyprizdnenie — otverenim dolného otvoru. drvina vysterilizovana padi do $pecidlneho
pojazdného kontajnera, ktory je umiestneny pod zariadenim.

Manipulicia s odpadmi sa zabezpeti existujicimi mechanizmami uzivatela.

Priemernd kapacita zariadenia TDS 1000 je od 80 do 170 kg v zavislosti od Strukthry
a materidlu odpadu.

Zabezpetenic optimalneho chodu zariadenia sa dosiahne zabezpetenim kombindcie
pozadovanej teploty a tlaku. Skratenie sterilizaéného cyklu je moZné dosiahnut’ zvysenim
tlaku a teploty v zariadeni.

Cely postup je plne automatizovany a ma integrovany bezpefnostny systém, ktory vylaci
omyly persondlu. Otvaranie komory je automatické a je ju mozné otvorit’ len ked' st splnené
teplotné atlakové parametre. Bez dodriania bezpetnostnyeh podmienok uzatvirania,
sterilizaény cyklus nie je moZné Startoval. Odpad nie je mozné zo sterilizaingj komory
vyprézdnit’ bez ukon&enia celého steriliza¢ného cyklu. Systém nepotrebuje Speciilnu idrzbu,
okrem pravidelného mazania a vymeny nozov mlynu.

Technické parametre:
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Pristroj je valcovitého tvaru, zhotoveny = vysokokvalitnej nehrdzavejlice] ocele,
Zariadenie pozostava z troch hlavnych a dtyroch vedlajéich casti:
Tlakova nddoba
Elektronicka riadiaca jednotka
Riadiace pocitace
Kontajnerovy zdviha¢
Frekventny menic
Kompresor
Nidoba na chladiacu vodu

~) S LA L B e
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1. Tlakovéa nadoba

- je zhotovend z nehrdzavejice] vysokokvalitng] ocele. Kazda ¢ast' pouzitych ocelovich
plechov mé osvedtenie o kvalite

- tlakovi nédobu zhotovuje firma, ktord disponuje opravnenim na vykondvanie takejto
Cinnosti a zamestnava kvalifikovany personal

- kvalita zvarov je zabezpeCovand rontgenovymi skiskami ktoré st zdokumentované.

- tlakové skasky nadoby st vykondvané pri dvojndsobnom prevadzkovom zataZeni tlakom,

2. Elektronicka riadiaca jednotka
Elektronické riadenie je umiestnené v riadiacej skrini a pozostiva z:
- Automatické napajanie
- Potrebné relé a pripojky
- Potrebné ochranné zariadenia
- Termickd ochrana
- Elekironické bezpetnosiné ventily

Z dévodov montdze a hlisenia chyb je celd dokumenticia riadiacej jednotky vyvesena na
uréenom mieste.

3. Riadiace potitace

Riadenie zariadenia zabezpecuje automat typu LG 183/2004 a PC IBM kompatibilny
komputer opatreny monitorom. Program je napileny v riadiacej karte ana ziklade tejio
skutotnosti je moZné program menit’ iba dodavatel'om zariadenia. Zariadenie LG 183/2004
zabezpecuje riadenie a kontrolu procesu.
PC IMB kompatibilny komputer zabezpe¢uje dokumenticiu a kontrolu riadenia automatu LG
183/2004. Oba pristroje sii navzdjom prepojeng, a tymto je zabezpeceny plynuly, bezpelny
a rovnomerny chod zariadenia,

4, Zdviha¢ kontajnera
Zdviha¢ kontajnera zdviha uzavrety aupevneny kontajner k nasypnému priklopu
zariadenia.

5. Frekvenény menié

Je siidastou pohonnej riadiacej jednotky. Sleduje odber pridu motoru mlyna, riadi otatky
motora asmer oti¢ok. V pripade akéhokol'vek bloku v mlyne pristroj automaticky zmeni
smer otacok zariadenia.
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6. Kompresor
Ked'ze pohyblivé sucasti zariadenia / okrem motora mlynu, a miesaéa/ funguijt na stlateny
vzduch, je dblezité zabezpedtenie dokonalého tesnenia pri napdjani tychto casti.

7. Nadoba na chladiacu vodu
Tato plastovd nadoba slizi na uchovavanie vody na chladenie. Je to moznost
znovuvyuzitia ¢ize recyklacie tejto vody,

Suhlas sa udelvje na dobu uréitt a to do 19.1.2010.
Podmienky stthlasu :

1.8 odpadmi nakladat’ v stlade so zakonom o odpadoch a v stilade s tymto rozhodnutim.

2.V pripade havarie je drzitel' odpadu povinny postupovat’ podla opatreni ktoré si uvedené
v Havarijnom pline .

3.Nebezpeéné odpady sa musia oznaéit’ identifikaénym listom nebezpecného odpadu.

4 Vypracovat prevadzkovy poriadok miesta zhromazdovania odpadov .

5.Viest' evidenciu pre vietky kategorie odpadov na Evidentnom liste odpadu.

6.Zasielat’ Hlasenie o vzniku odpadu a nakladani s nim .

7.Podl'a potreby zabezpefit’ vykonanie analyz v potrebnom rozsahu.

8.Pri nakladani s predmetnymi odpadmi je Ziadatel' povinny vykonat' také opatrenia, aby
nemohlo dbjst’ k ohrozeniu Zivotného prostredia,

9. Ziadatel' je povinny pocas celého obdobia nakladania s nebezpetnym odpadom mat’
zabezpefené zneikodnenie resp. zhodnotenie odpadov.

10.0znamit’ ukonéenie prevadzky v silade s platnymi predpismi.

Odévodnenie

Listom zo dia 21.12.2006 bol Obvodny firad Zivotného prostredia TrebiSov, poZiadany
spolotnostou AGB  ekoservis s.ro. KoSice osihlas prevadzkovanie zariadenia na
znedkodfiovanie odpadov, pre previdzku, ktord je uvedend vo wvyrokovej dasti tohto
rozhodnutia.

Vzhladom ktomu, Ze Ziadost’ spolu s prilohami neobsahovala wvietky potrebné
nilezitosti pre vydanie sithlasu, bolo konanie vo veci prerusené. Diia 12.1.2007 bolo podanie
doplnené o chybajice naleZitosti. Listom &A2007/00017 zo dfa 12.1.2007 spravny orgin
ozndmil zacatie konania vo veci udelenia sthlasu na prevadzkovanie zariadenia na
zneikodnovanic odpadov.

K Ziadosti boli doloZené identifikaéné udaje Ziadatela, zoznam odpadov, mnoistvo
odpadov za rok, spdsob zabezpedenia skladovania odpadov, plin havarijnych opatreni,
prevadzkovy poriadok zariadenia, zmluva o zabezpedeni zneikodnenia odpadu a preprave
odpadu, identifikacné listy nebezpeénych odpadov, odborny posudok vypracovany
opravnenou osobou IngMilo§ Beharka ¢osvedCenia 51/05/P-6.2., zo dna 15.12.2006,
technologicky reglement.






