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Obvodny urad zivoného prostredia TrebiSov ako prisludny orgdn Stitnej spravy
odpadového hospodarstva podla § 67 zdk.€.223/2001 Z.z. o odpadoch a 0 zmene a doplneni
nicktorych zakonov v zneni neskorsich predpisov / dalej len zdkon o odpadoch/ v silade so
zakonom NR SR ¢.525/2003 Z.z. o §tatnej sprave starostlivosti o Zivotné prostredie a o zmene
a doplneni niektorych zakonov . v silade s §71  pism.n) zdkona NR SR ¢.223/2001 Z.z.
o odpadoch . v zmysle ustanoveni zikona ¢.71/1967 Zb. o spravnom konani v zneni
neskorsich predpisov udeluje

suhlas

podla § 7 ods.1 pism.a) zdkona.¢.223/2001 Z.z o odpadoch na prevadzkovanie zariadenia na
zneskodiiovanie odpadov okrem spalovni odpadov a zariadeni na spoluspalovanie odpadov
a vodnych stavieb, v ktorych sa zneskodiuja osobitné druhy kvapalnych odpadov pre :

Obchodné meno : AGB ckoservis s.r.o.

Adresa : Prazska 2. 040 01 KosSice

ICO 36182508

Prevadzka: Byvala prevadzka spalovne Ns Trebisov, a.s. SNP 1079/76 [ Trebisov 075 01

Odpady na ktoré sa udel'uje predmetny stihlas st veden¢ vo Vyhlaske MZP SR ¢.284/2001
Z.7. . ktorou sa ustanovuje kategorizicia odpadov avydava Katalog odpadov v zneni
neskordich predpisov nasledovne :

180102 - Casti a organy tiel vrdtane krvnych vreciek a krvnych konzerv N
180103 — odpady . ktorych zber a zneskodiiovanie podlichaji osobitnym poZiadavkam N

7 hladiska prevencie nakazy ( napr.obviizy. sadrové odtlacky a obvizy .
postelnd biclizen , jednorazové odevy. plienky

180202 - odpady. ktorych zber a zneskodiiovanie podlichaji osobitnym poZiadavkam N
z hl'adiska prevencie nakazy

Pre odpad k.¢. 180102 plati obmedzenie bez Casti orgdnov a tiel.

Zneskodiiovanic odpadov sa vykondva ¢innostou s kddovym ozna¢enim podla prilohy ¢.3
zakona o odpadoch :

[. D9 fyzidlno-chemicka Gprava nedpecifikovana v tejto prilohe. pri ktorej vznikaju zlG¢eniny
alebo zmesi. ktoré st zneskodnené nicktorou z operacii oznacenych ako DI az DI12
( napr. odparovanie, sudenic. kalcinacia atd’).

Uprava sa bude vykonéavat’ v dvoch zariadeniach typu LAJTOS TDS 1000.
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II. D15 skladovanie pred pouzitim niektorej z ¢innosti D 1 az D 14 ( okrem docéasného
ulozenia pred zberom na mieste vzniku).

V ramcei ¢innosti D15 sa bude skladovat™ aj ¢ast’ nebezpecného odpadu k.¢. 180102 a to ¢asti
organov a tiel, ktor¢ budi ulozené v plastovych a hermeticky uzavretych nadobach a uloZené
v chladiarenskom boxe do doby prepravy kopravnenému subjektu — do spalovacieho
zariadenia na zneskodnenie.

Vystupny material po vykonani ¢innosti D9 bude odpad :

180104 — odpady. ktorych zber a zneSkodnovanie nepodliehaju osobitnym poZiadavkam z
hlladiska prevencie ndkazy ( napr. obvizy, sadrové odtlatky a obviizy, postelna
bielizen. jednorazové odevy. plienky.)

180203 — odpady. ktorych zber a zneSkodrnovanie nepodlichaji osobitnym poZiadavkam z
hladiska prevencie nakazy

Udaje o technickom zariadeni

Podstatou technologického zariadenia je neutralizacia nebezpeéného odpadu v zariadeniach s
technologiou LAJTOS TDS. Ide o technologicky postup apravy nebezpeéného nemocni¢ného
odpadu na komunalny odpad. Podstatou iwchnologie je spracovanie kaZzdého druhu
nebezpeéného  nemocnicného  odpadu  pomletim  odpadu a naslednou sterilizdciou
nebezpeéncého nemocniéného odpadu.
Technolégia mé dve integrované jednotky:

1. Specialny mlyn - ktory v prvej fize znizi objem odpadu priblizne na 1/5 pdvodného
objemu

2. sterilizatna jednotka — v ktorej pomlety odpad pri tlaku 3.8 bar a teplote 138 °C, prejde
pocitatom kontinudlne riadenym a monitorovanym sterilizatnym cyklom /40-60 min./.
ktorého vysledkom je sterilna pomleta masa. ktora spiha kritéria komundlneho odpadu.
Sterilna bezpecnost a vysledok procesu je 107,

V' pripade zavedenia separovan¢ho zberu najmid plastov pouzZivanych v zdravotnictve
/vietky druhy/ je mozné ziskat surovinu. ktort je mozné zhodnotit’.
Udrzba zariadenia sa bude realizovat podla pokynov vyrobcu a podla prevadzkového
predpisu, ktory vypracuje budici prevadzkovatel’.
Drvenie 1 sterilizacia rozdrveného infekéncého odpadu prebicha vo vzduchotesnej nadrzi. ¢o
znamena. ze¢ nebude mat” Ziaden negativny vplyv na okolité Zivotné prostredie.

Chladiaca kvapalina - voda - neprichddza do styku s materidlom, teda tieZz nie je
potencidlne kontaminovana a po vypusteni do kanalizacie nema Ziaden vplyv na okolité
zivomé prostredie.  Samotna technologia spiia ekologické poziadavky, neprodukuje
zne€istujice emisie, pracuje bez pouzitia chemickych prostriedkov. bez radiacie a redukuje
objem odpadu o 80 %.

Zariadenie TDS 1000 je plne automatizovany systém. do ktorého obsluha nemdze
zasahovat’. Obsluha len kontroluje dodrziavanie technologickych parametrov.

Zariadenie ma nainStalovany systém automatického blokovania v pripade poruchy. V takom
pripade je nutné zavolat’ zmluvny servis.

Triedenie odpadu sa realizuje na jednotlivych zdravotnickych pracoviskach. V priestoroch
skladu infekéného odpadu sa manipuluje iba s pevne uzatvorenymi vrecami tak, aby nedoslo
ku kontaktu obsluhy s odpadom. V pripade roztrhnutia vreca sa cely obsah vlozi do
ndhradného vreca s vi¢sim obsahom.



3. Vyprazanenie — otvorenim dolneho otvoru. drvina vysterilizovana pada do speciaineho
pojazdn¢ho kontajnera, ktory je umiestneny pod zariadenim.

Manipuldcia s odpadmi sa zabezpeci existujicimi mechanizmami uZivatela.

Priemernd kapacita zariadenia LAJTOS TDS 1000 je od 80 do 170 kg v zavislosti od
Struktdry a materialu odpadu. V zariadeni na Gpravu odpadu budi v prevadzke dve zariadenia
typu LAJTOS TDS 1000. Ro¢na kapacita dvoch zariadeni predstavuje v zavislosti od
Struktiry materidlu odpadu mnozstvo 2000 t.

Zabezpecenie optiméalneho chodu zariadenia sa dosiahne zabezpecenim kombindcie
pozadovanej teploty a tlaku. Skratenie sterilizacného cyklu je mozné dosiahnut” zvySenim
tlaku a teploty v zariadeni.

Cely postup je plne automatizovany a ma integrovany bezpe¢nostny systém. ktory vyladi
omyly persondlu. Otvéaranic komory je automatické a je ju moZné otvorit’ len ked’ st splnené
teplotné atlakové parametre. Bez dodrzania bezpecnostnych podmienok uzatvérania,
sterilizacny cyklus nie je mozné Startoval. Odpad nie je moZné zo sterilizatnej komory
vyprazdnit’ bez ukoncenia celé¢ho sterilizaéného cyklu. Systém nepotrebuje $pecidlnu udrzbu,
okrem pravidelného mazania a vymeny nozov mlynu.

Technické parametre:

Pristroj je valcovitého tvaru, zhotoveny z vysokokvalitnej nehrdzavejicej ocele.
Zariadenie pozostava z troch hlavnych a Styroch vedlajsich casti:
I. Tlakovéa nadoba
Elektronicka riadiaca jednotka
Riadiace pocitace
Kontajnerovy zdviha¢
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